SGS.

SGS Environmental Services
REF 943/70839-SEP

INFORME MENSUAL DE CONTROL DE LA
CONTAMINACION ATMOSFERICA POR
FORMAS DE MATERIA.

EVALUACION DE NIVELES DE
INMISION DE CONTAMINANTES DE
LA RED DE CONTROL DE LA
CALIDAD DEL AIRE EN EL ENTORNO
DE LA M-30

UTE M-30 TUNEL SUR
SEPTIEMBRE 2006



SGS Environmental Services

REF 943/70839-SEP

INDICE
1. INTRODUGCCION. ..o e e et e e e e e e e e e e e e e e eee e 2
1.1. Descripcion de a iNtervenCiON...........oouuiiiii e e eeens 2
1.2. Laboratorio de ANAlISIS ........ceuiieiieiie e 3
2. DESCRIPCION DE LA RED DE CONTROL INSTALADA. .....ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaen 3
2.1. Ubicacion de los puntos de MUESIrEO0 ........ceviiiiiiiiiiiiii e 3
2.2. NUMEIO A€ MEAICIONES. .. .cuieiie ettt e e e e et e et e et e e e e ee s e e aenaen 5
2.3, Par@metros @ValUados. ... ...coouoeeieee e 5
3. METODOLOGIA DE TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS ....coeeiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen 6
4. RESULTADOS OBTENIDOS ...ttt 8
4.1. Pozode Ataque SUS ... 8
4.2. P0OZO de VEentilaCiOn SU ......couiieieeeee et e e 17
5. NORMATIVA DE APLICACION ....coeeeee oo, 26
5.1, CriterioS A€ VAIOTACION.....c. et e e e 26
B. CON CLUSIONES ... .o e e e e e 27

ANEXO I: UBICACION DE LAS ESTACIONES DE MEDIDA
ANEXO II: DATOS METEOROLOGICOS



SGS Environmental Services

REF 943/70839-SEP
Pag 2 de 30

1. INTRODUCCION

La UTE M-30 Tunel Sur, S.A. (FOMENTO-DRAGADOS) adjudicé a la Division de Medio
Ambiente de SGS Tecnos, S. A. los trabajos de realizacion de una Campana de Medicién de la
Calidad del Aire Ambiente de un afno de duracién en el entorno de las obras del tunel sur de la
M-30. En dicha campana se analizan de forma continuada los niveles en inmision de los
contaminantes PM;o PM, s PM; SO,, NO,, CO, Ozono, Plomo y Benceno.

Este Estudio tiene por objeto la valoracion y evaluacién de la incidencia que los principales
contaminantes atmosféricos emitidos por el trafico y la propia actividad de la obra pudieran tener
sobre el medio. Para ello, como paso previo para la correcta definicion de las ubicaciones, se
desarrollé por parte de SGS un estudio preliminar de emplazamientos que concluyé con la
definicion de la situacion de las dos estaciones de medida. Finalmente, ambas estaciones se
situaron en las zonas de afeccion de cada una de las obras, pozo de ataque y pozo de
ventilacion.

La periodicidad de las medidas de los contaminantes resefiados en las dos estaciones fijas
es la siguiente: valores medios de 24 horas para los parametros PM,; PM,s PM; Plomo y
Benceno y valores horarios para los parametros SO,, NO,, CO, Ozono y datos meteoroldgicos.

Una vez realizada la campana de toma de muestra correspondiente al mes de Septiembre
de 2006, se redacta el presente informe, que tiene por objeto definir y evaluar los resultados
obtenidos en ambos emplazamientos.

1.1.DESCRIPCION DE LA INTERVENCION

Organismo Actuante: = SGS Tecnos, S.A. (Division de Medio Ambiente)
Domicilio: C/ Trespaderne, 29
Teléfono: (91)3138000 Fax: (91)3138000 E_mail:

Referencia: 943/70839-01 Periodo SEPTIEMBRE DE 2006

Descripcion de la intervencion

Estudio de seguimiento de la calidad del aire ambiente en el entorno de las obras del tunel
sur de la M-30 a través de la determinacion en continuo y evaluacién de la conformidad de
los niveles de PMyg PM, s PM,, SO,, NOy, CO, Ozono, Plomo y Benceno respecto a los limites
indicados en el RD 1073/2002 y en el RD 1796/2003. Para la realizacién de estos trabajos se
dispone un total de 2 (dos) estaciones de muestreo en dos ubicaciones previamente
justificadas.

Teléfono: Fax:

Coordinacion de intervencion:  José Miguel Rodriguez Cristébal 913138000 913138099
Colaboradores de intervenciéon: Ainhoa Garcia 913138000 913138099



























































































































